
Hochgeschwindigkeits-Druckmodul  
basierend auf bekannter HP Druck-Technologie 

OEM    

ANALYSE / QS    

PRODUKTION    

DESKTOP    

ZUBEHÖR    

RINAS DTM

DTM

Innovatives hochauflösendes 
Drucksystem



RINAS DTM –  MONOCHROMES INK-JET 
DRUCKMODUL MIT  EIGENEM ANTRIEB  

Dieses universelle Drucksystem basiert auf der bekannten HP Druck-Technologie und eignet sich zum  
Drucken auf Papier und verschiedenen Plastiken*. Die robuste Druckpatrone mit integriertem Druckkopf in 
Verbindung mit der skalierbaren Aufnahme – bis zu 4 Druckköpfe à 12,7 mm Druckhöhe – ist bestens für 
den industriellen Einsatz geeignet. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit ist dieses Druckmodul eine ideale 
Ergänzung zum Rinas Codiersystem LWR. 

Die andere Art der Personalisierung
Das Rinas DTM Drucksystem ermöglicht das Drucken mit einer Auflösung von bis zu  
600 x 300 DPI. Die kompakte Einheit besteht aus dem oder den Druckköpfen, der Trock-
nungseinheit und natürlich dem Transport für Kartengrößen ID-1 (andere Größen optional). 
Die Steuerelektronik ist im Druckmodul integriert und kann über externe Steuerkommandos 
via RS232 angesprochen werden. Eine Positioniereinheit ermöglicht das einfache Verschieben 
des Druckkopfes quer zur Karte, um die gewünschte Position zu erzielen.

Flexible und einfache Ansteuerung über den Druckcontroller
Ein leistungsstarker eingebauter Web-Server erlaubt den einfachen Zugriff auf die Druck-
jobs von externen Rechnern über die Ethernet-Schnittstelle. Eine Fernsteuerung via VNC ist  
möglich, was im Problemfall die Supportmöglichkeit deutlich vereinfacht. Die Füllstandsüber-
wachung der Tintenpatrone, der automatische Stopp bei Unterschreiten eines vorgegebenen 
Limits, diverse Ein-/Ausgänge zur Ansteuerung sowie ein Produktsensor, der auch durchsichtige 
Karten erkennt, gehören zum Lieferumfang. Es stehen diverse Schriftarten zur Verfügung 
oder Sie können Ihre Schriftart auf dem Controller zusätzlich installieren. 

Drucken von Logos, alphanumerischen Texten, Bar- und 2D-Codes 
Das Layout der Karte kann mittels der kostenlosen PC-Software erstellt werden. Schriftarten 
und -größen sind frei wählbar, ebenso das Design von Barcodes und 2D-Codes. Sie als 
Kunde übergeben an unsere Software Ihre Daten. Über dieses intuitiv zu bedienende Soft-
waretool stellen Sie die Verknüpfung zwischen dem Drucklayout, der Karte und den zu  
codierenden Daten (Magnet, Chip oder RFID) her. Die aufbereiteten Daten werden nun dem 
Druckmodul oder unserem Codiersystem übergeben und die Personalisierung kann beginnen.

* Wir empfehlen - je nach Plastik-Typ - vorab eine Druckprobe zu erstellen, um zu prüfen,  
ob die Haftung der Tinte ausreichend und abriebfest ist.  

Rinas Gerätetechnik GmbH / Aftholderberg / Wiesenstraße 7 / D-88634 Herdwangen-Schönach
Telefon +49 (0) 7552 40 588-0 / Telefax +49 (0) 7552 40 588-20 / info@rinas.com / www.rinas.com

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

ge
n

 v
or

b
eh

al
te

n
	

R
ev

is
io

n
: 

A
p

ri
l 2

0
1

6
												

















  

  
  

  
  

  
D

es
ig

n
 &

 L
ay

ou
t:

 li
m

-e
 [

w
w

w
.li

m
-e

.c
om

] 

SPS Verbindung Schnittstellen Stromversorgung Gewicht
■■ Eingang: 6 x 24V DC / PNP

■■ Ausgang: 4 x 24V DC / PNP

■■ Drehgeber: 24V DC

■■ Ethernet, USB

Kartendurchsatz
■■ bis zu 3.000 cph (Papier)

■■ bis zu 2.300 cph (Plastik) 
inkl. Trocknung

■■ Spannung: 95 V bis  
250 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz

■■ 24V DC / 3A

■■ ca. 13 kg

Maße L / B / H (mm) 
■■ 440 / 300 / 360

Parameter Gerät

Ausstattung Eigenschaften Tinten-Zuführsysteme Karteneigenschaften
■■ Kaskadierbare Köpfe

■■ Kartusche beinhaltet 
Druckkopf und Tinte

■■ Langlebige Konstruktion

■■ Einfacher Kartuschen-
wechsel

■■ Kartuschendatenerfassung

■■ Ökonomisch

■■ Druckhöhe: 12,7 mm 
(pro Kopf - bis zu 4 Köpfe)

■■ Druckgeschwindigkeit:  
≤ 30 m/min.

■■ Druck-Auflösung:  
Vertikal: 300 und 600 dpi 
Horizontal: 60 bis 600 dpi  
in 16 Stufen

■■ Unicode-Zeichensatz

■■ HP-TIJ 2.5 Kartusche

■■ Tintenauswahl abhängig 
vom Material

■■ Chip für Füllstands- und 
Jobüberwachung (Plastik/
Papier)

■■ Medium: öl- und fettfrei

■■ Alle Farben

■■ Durchsichtige Karten

■■ Hochgeprägte Karten 
(auf Anfrage)

■■ ID-1 (andere Größen auf 
Anfrage)

■■ Dicke: 0,2 mm bis 1,3 mm

■■ Plastik / Papier

Druckeinheit


