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RINAS CS-LASER – MODULARES CODIERSYSTEM FÜR VIELSEITIGE MATERIALIEN

Das CS-Laser-System von RINAS bietet eine skalierbare Lösung zur Codierung und Kennzeichnung von Karten aus
Materialien wie Polymeren, Holz und Metall. Das System ist modular aufgebaut und kann mit einer oder zwei
Lasereinheiten flexibel an spezifische Anforderungen angepasst werden. Eine Konfiguration mit 2x Persomodul ist
ebenfalls möglich. Die integrierte Flip-Einheit ermöglicht eine beidseitige Bearbeitung der Karten in einem einzigen
Durchlauf, was die Effizienz steigert.

Das System ist für ID-1-Karten (Standardformat) ausgelegt und unterstützt RFID-Codierung, Magnetcodierung gemäß
ISO7811 und Kontakt-Chip Codierung. Eine präzise optische Markierung mittels Laser wird über einen Layouteditor
definiert. Der Wartungsaufwand bleibt gering und umfasst hauptsächlich die Reinigung und Entfernung von
Laserrückständen. Eine regelmäßige Reinigung und Absaugung der Laserreste kann vom Kunden selbst durchgeführt
werden.

Die Energieversorgung für die Maschine erfolgt über ein 24VDC-Netzteil. Der zusätzliche Leistungsbedarf der
Lasereinheiten (230VAC) ist sehr effizient, wodurch das System eine ressourcenschonende Alternative darstellt.

Das System bietet umfassende Schnittstellenoptionen für eine nahtlose Integration in bestehende
Produktionsworkflows. Die Dateneinspeisung erfolgt entweder über CSV-Dateien oder direkt aus Kundendatenbanken,
was hohe Flexibilität gewährleistet.

Mit kompakter Bauweise, modularer Erweiterbarkeit und spezifischer Anpassungsfähigkeit bietet der CS-Laser eine
innovative und effiziente Lösung für die Kartenpersonalisierung. 

230V AC für Laser
+24VDC (160W) Maschine

Parameter Maschine

Je nach Konfiguration
ab 1000 x 800 x1700

1x USB
4x Digitalausgänge
4x Digitaleingänge

ab ca. 80 kg

Vereinzler: 500 Karten
Abstapler: 500 Karten
Andere Größen optional

HICO/LOCO Durchsatz
ca. 2.400 cph

Maße L/B/H (mm)

Steuerung Kapazitäten (0,76 mm)

GewichtPower

Reinigung je nach
verwendetem Medium

Wartungszeiten

Parameter Karten

Länge: 85,7 mm
Breite: 54,0 mm

0,5 mm bis 1,2 mm Alle Farben
Durchsichtige Karten 

Kartendicke KartenartenKartengröße
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TECHNISCHE DATEN

ISO 7811, JIS, Visa Mini
Card, AAMVA

Rinas Kontakteinheit
(Kundenelektronik)

Parameter Codierung und Zubehör

Unten rechts

LOCO: bis 3 Spuren
HICO: bis 3 Spuren
300 Oe bis 4.000 Oe

Freie Bitcodierung
Kundenspezifisch

Mifare/Legic usw.
(Reader abhängig)

Zur Datenerfassung oder
Kontrolle der Laserdaten

Barcodes (gängige)
Matrix-Code (gängige)
OCR-Lesung

Monochrom
Lasergröße ID-1 

Scanner LasermodulMagnetstreifen

Magnetstreifenanlage

Codierung

RFID

Normen Chip

Medien: Kunststoff, Holz, Metall
Lasergeschwindigkeit je nach
Datenmenge
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Laser 1

1x / 2x Perso Magnet /

RFID / Chip

Kartenstapler

mit Sortierung

Karten-

vereinzler

RINAS CS-LASER

Laser 2

Flip-Modul 1

Flip-Modul 2



Sie werden kaum jemanden finden, der mehr von der

Kartencodierungstechnologie versteht als wir.

Und dieses außergewöhnliche Know-how bildet 

die Grundlage für unsere zweite große Stärke: Die 

Entwicklung maßgeschneiderter Hard- und Software für 

die Bereiche Produktion, OEM, Qualitätssicherung und Service.

Was immer Sie also wollen oder brauchen, sprechen Sie mit uns. 

Wir finden die perfekte Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Was immer Sie brauchen

Mit unserem umfangreichen Know-how können wir Kundenwünsche und Anforderungen bis ins kleinste

Detail in unsere Produktentwicklung einfließen lassen und erfolgreich umsetzen.

Eine vertrauensvolle Beziehung zu

unseren Kunden ist unsere Philosophie.
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