
Hohe Geschwindigkeit
bei idealem Preis-  /  Leistungsverhältnis

OEM    

ANALYSE / QS    

PRODUKTION    

DESKTOP    

ZUBEHÖR    

Magnetkarten-Codierer

RINAS SWR

SWR



* Der SWR ist in 2 Varianten verfügbar:

   Mit einem Schreib- und einem Lesekopf (bis 6.000 cph) oder mit zwei Schreib- und einem Lesekopf (bis 3.500 cph).

   Eine Amplitudenüberwachung mittels anderer Lese-Elektronik (ISS-Light) ist in beiden Varianten möglich.   
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RINAS SWR MAGNETKARTEN-CODIERER 

BIS ZU 6.000 KARTEN /  STUNDE

Die Qualität der Codierung sowie eine langlebige Technik sind die entscheidenden Merkmale der heutigen 

Kartenpersonalisierung. Eine hohe Effektivität und optimaler Materialeinsatz gehören dabei ebenfalls zu 

einer „schlanken“ Produktion. Aus diesen Gründen hat sich Rinas entschlossen, neben seinem Flaggschiff, 

dem Modell HWR (Durchsatz bis zu 18.000 Karten / Stunde), den einfacheren SWR mit kleinerem Durchsatz 

in sein Portfolio mit aufzunehmen. 

Minimale Rüst- und Wartungszeiten für maximale Produktivität
Der Rinas SWR erzielt einen Durchsatz von bis zu 6.000 Karten pro Stunde (cph) – was 

für viele der heutigen Produktionsanlagen völlig ausreichend ist. Eine lückenlose Inline- 

Kartenprüfung ist dabei Standard.

Dazu gehören sowohl eine Plausibilitätsprüfung als auch die Überprüfung in Bezug  

auf Header Bits, Start- und Endezeichen, Parity, Bitdichte und die Berechnung von Prüfsummen 

aller gängigen und kundenspezifischen Standards.

 

Das Umschalten zwischen HICO und LOCO erfolgt schnell und einfach per Software. Die  

Anpassung auf spezielle Kartendicken erfolgt werkseitig oder vom Kunden durch Austausch 

von Codier- und Antriebsplatte (werkzeugfrei).

Optional kann der SWR auch zur Codierung von Sondergrößen verwendet werden,  

sogenannte „gift-cards“. Die Kartenbreite(n) wird/werden vom Kunden spezifiziert, so dass 

unterschiedliche Kartenbreiten bis zu 140 mm in einem SWR codiert werden können. Für 

jede Kartenbreite gibt es einen speziellen Umbausatz. Die Umbauzeit auf verschiedene  

Kartenbreiten beträgt weniger als 15 Minuten.

Unterschiedliche Kartennormen müssen verarbeitet werden? Kein Problem! Mit dem JIS 

Modul, das einfach an den Standard-SWR-Codierer angeschraubt wird, kann man in einem 

Durchlauf drei ISO-Spuren und eine gegenüberliegende JIS-Spur bearbeiten.

Rinas Gerätetechnik GmbH / Aftholderberg / Wiesenstraße 7 / D-88634 Herdwangen-Schönach

Telefon +49 (0) 7552 40 588-0 / Telefax +49 (0) 7552 40 588-20 / info@rinas.com / www.rinas.com

Magnetstreifen Normen Codierung

 ■ LOCO: bis 3 Spuren

 ■ HICO: bis 3 Spuren

 ■ 300 Oe bis 4.000 Oe

 ■ ISO 7811

 ■ JIS

 ■ Visa Mini Card

 ■ AAMVA  

(US-Führerschein)

 ■ Freie Bitcodierung

 ■ Kundenspezifisch

Parameter Codierung

HICO / LOCO Durchsatz Wartungszeiten Steuerung Maße (mm)

 ■ bis 6.000 cph (2 Köpfe*)

 ■ bis 3.500 cph (3 Köpfe*)

Magnetstreifenlage

 ■ Unten rechts

 ■ Kopftausch < 15 min.

 ■ Gummirollentausch  

< 40 min.

 ■ 1x RS232  

 ■ 5 Digitalausgänge

 ■ 6 Digitaleingänge

 ■ L / B / H: 335 / 321 / 175 

Gewicht 

 ■ 13 kg

Parameter Gerät

Kartengrößen (ID-1) Kartendicke Kartenarten

 ■ Länge: 85,7 mm

 ■ Breite: 54,0 mm (Typ.) 

Bis zu 140,0 mm (Option)

 ■ 0,6 mm bis 1,1 mm

 ■ 0,25 mm bis 0,6 mm
 ■ Alle Farben

 ■ Durchsichtige Karten

 ■ Hochgeprägte Karten

Parameter Karten


